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	(题名：简明、准确，字号“黑体，小二”20字以内)

	撞击式射流速度特性及液滴粒度特性的试验


	伊吉明1，白富强1, 2，常 青1，杜 青1 (作者，仿宋，小四）


	(1. 天津大学 内燃机燃烧学国家重点实验室，天津 300072；2. 天津大学 内燃机研究所，天津 300072宋体，小五)
（注明作者单位所在城市和邮编，单位名称到二级单位）

	

	摘要：基于自行搭建的撞击式射流系统，采用高速摄影技术和三维相位多普勒技术……．
(楷体，小五，内容包括目的、方法、结果和结论；内容要具体，最好有结论数据。不要出现参考文献序号；去掉“本文”、“作者”字样。摘要的第一句不要重复标题的内容；不用特殊字符及由特殊字符组成的数学表达式。）
关键词：撞击式射流；雾化；速度（楷体；小五；中文 3至8个）
中图分类号：TK?.?（不同类型需查询后填入）       文献标志码：A       

	

	Experiment on Velocity and Size Distribution of Droplets

Produced by an Impinging Liquid Jet
（与中文题目要一致，实词首字母大写）

	

	Yi Jiming1，Bai Fuqiang1, 2，Chang Qing1，Du Qing1
（顺序与中文一致，姓前名后，实词首字母大写）

	(1. State Key Laboratory of Engines，Tianjin University，Tianjin 300072，China；2. Internal Combustion

Engine Research Institute，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

	

	Abstract：High-speed photography and 3D phase Doppler system were used to obtain the breakup

regime….…
（应与中文摘要内容一致，摘要中首次出现缩写时应注出全称；用过去时态叙述作者工作，用现在时态叙述作者结论；尽量用短句子，避免使用一长串形容词或名词来修饰名词，动词尽量靠近主语；能用名词做定语不要用动名词，能用形容词做定语不要用名词，可用动词时避免用动词的名词形式）。
Keywords：impinging jet；atomization；velocity（与中文顺序一致，首字母小写，不用缩写）


此文样式基本为出版格式，作者可以选择“编辑”—“选择性粘贴”—“无格式文本”粘贴，将原文内容按需粘贴在相应位置，套用本文样式。
注意单页页眉需填上作者和文章的信息。

请按照此文正文要求书写量、公式、图、表、参考文献等。
正文为宋体、5号字；每栏22个字；每页大约45行。

开篇为引言。

引言不标号排序。

引言内容：①简明介绍本课题研究现状和进展；②指出目前研究中的不足，以说明作者“为什么要进行此项工作” 或其创新点；③简要介绍本文所做内容。
引言与摘要和结论在文字表达上不要重复。
引言中不应包括图表和公式。

不再详述同行熟知的基本理论。

参考文献序号标注在引用作者名字（等）的右上角。
1 量及其符号（1级标题，黑体，小四）
层次标题控制在3级之内，用阿拉伯数字连续编号，文中不用“我们”字样，而应用“笔者”。

1.1 量的名称（2级标题，黑体，五号）

1.1.1 注意事项（3级标题，楷体，五号）
使用国家规定的量名称。

1.1.2 样例
关于原“重量”：若单位为“kg”，则法定名称为“质量”；若单位为“N”，则法定名称为“重量”。
论文一律采用法定计量单位，新旧单位换算请按国家标准。

1.2 量的符号

1.2.1 字母的选择
尽量用单个字符作变量，避免使用英文组合字符作变量。
一般变量用白斜体。

矩阵、向量和矢量用黑斜体。

上下标一般为正体，若为量符号、坐标轴符号或表示变动性数字的，则用斜体。

同一字母只能表示一个变量；同一变量的字母大小写要统一。

1.2.2 注意事项
变量及其上下标在文中首次出现时应说明其含义；一篇论文中一个变量的中文名称应统一。

2  公式的编排
2.1 排版要求
公式依出现的顺序编号。
公式中的变量要给出解释。
2.2 编辑器
因受期刊所用排版软件限制，不能使用2007版自带的Word公式编辑器，可用2003版自带的公式编辑器或用Equation排版，不要做成图片形式。
2.3 样例
在复合Level Set-VOF方法中，将两相流流动的单相和混合相控制方程写成统一形式为
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 (1)
式中：
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为速度；p为压力；(为Level Set相函数；
[image: image3.wmf]s

为表面张力系数；
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为黏性应力张量；
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为密度；
[image: image6.wmf]g

为重力加速度；
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为Heaviside函数．
3  图的编排
正文中表述图（图号）的文字应出现在图的前面。

3.1 图的尺寸
示意图的尺寸一般控制在半栏，字迹清楚。
曲线图：坐标框横向5 cm，纵向3.3 cm。
3.2 图序
全文连续编号。

3.3 图题
图下方给出图题（图序和图名）。

图名采用中英文对照。

图中的说明性文字用中文。
如有两个以上小图，需用中文给出分图题。

3.4 坐标图
封闭，刻度线朝向图内侧，去掉无数字对应的刻度线，不用背景网格线。

图例标识易区分，不能用颜色表示区别。
横、纵坐标轴必须注明量和单位。组合单位用指数形式，如应该用r•min-1 ，而不用r/min形式。

3.5 彩图
请用深浅不一的灰色系列填充彩图，不用其他色系（红、黄、蓝等）。
3.6 样例
结果如图1和图2所示。
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（a）d0＝600 (m
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（b）d0＝40 (m
图1 不同二甲醚掺混比下二甲醚/正丁烷的着火延迟期
Fig.1 Measured and calculated ignition delay times of
      DME/n-butane blends
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（a）粒径A               （b）粒径B
图2 不同粒径液滴撞击壁面后5 (s时刻速度场
Fig.2 Velocity field at 5 (s after droplet impacting on the wall
4  表的编排
4.1 排版要求
尽量使用三线表格。
须有表序和表名。表序全文统一编号；表名中英文对照。

纵表头为自变量，横表头为因变量(一般有单位)。表中组合单位用指数形式。
4.2 样例
表1 发动机技术参数

Tab.1 Engine specifications

	参数
	数值

	缸径/mm
	126

	行程/mm
	155

	排量/L
	11.596

	压缩比
	17

	涡流比
	1.2

	燃烧室
	敞口ω型（带BUMP环）

	进气方式
	增压中冷
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